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附錄1、溫室氣體排放推估及評量指標參數及評估方式說明 

運輸部門減量情境假設 

減量情境 減量情境下之假設與計算邏輯 引用參數 

建構完善
公 共 運

輸，加強

運輸需求

管理，打
造人本及

共享運輸

環境 

1. 本項減碳貢獻估算，係由各單
位回報公共運輸提升運量扣減

原本基線的公共運運輸運量，

差值則假設全由私人機動運具

移轉。 

2. 基線及私人機動運具移轉的能

源消費量差值即為節能效果。 

1. 公共運輸運量目標值。 

2. 各運具別基線運量。 

3. 平均燃油效率（公里/公升）。 

4. 軌道運具能源密集度（度/延人公里）。 

5. 排放係數： 

(1) 汽油：2.3210(kgCO2e/L)。 

(2) 柴油：2.6462(kgCO2e/L)。 

(3) 電力：環境部114.6.17提供電力排碳係

數。 

推動運具

電動化及

無碳化 

1. 運具電動化所增加電力消費量=

運具車公里/用電效率。 

2. 運具電動化所減少之燃油消費
量=運具車公里/燃油效率。 

3. 減碳效益=電力消費量*電力排

碳係數-燃油消費量*GHG 排放

係數。 

4. 換購低碳垃圾車減碳效益=每輛

低碳垃圾清運車輛減量效益*汰

換車輛數。 

1. 車輛登記數目標值（電動/燃油小客車、

機車、市區公車、公路客運、遊覽車、

大貨車、小貨車、商用小客車）、電動船
目標值、特種車目標值（電動裝備車

輛、郵務車、低碳垃圾車）、氫燃料電池

大客車目標值。 

2. 車輛年行駛里程、船隻年行駛里程。 

3. 平均燃油效率（公里 /公升、海浬 /公

升）。 

4. 平均用電效率（公里/度、海浬/度）。 

5. 排放係數： 

(1) 汽油：2.3210(kgCO2e/L)。 

(2) 柴油：2.6462(kgCO2e/L)。 

(3) 電力：環境部114.6.17提供電力排碳係

數。 

提升運輸

系統及運
具能源使

用效率 

1. (運具車公里/舊能效)-(運具車公

里/新能效)=能源消費量差異。 

2. 運具別包含新售燃油小客車、

機車及小貨車。 

3. 能源別包含汽油及柴油。 

4. 智慧運輸系統發展建設之節能
效益=每年可節省延人小時*怠

速油耗率。 

5. 提升重型運輸車輛能源使用效

率預計減碳量。 

6. 推動「臺灣岸電推動試辦計

畫」預計減碳量。 

7. 節能輪胎預計可節能之目標值

(公秉) 

8. 能效值來源為能源署提供，該

數據為實驗測試數據。 

1. 新售車輛燃油效率目標值（公里/公升）。 

2. 平均燃油效率（公里/公升）。 

3. 運具車公里（小客車、機車、小貨車）。 

4. 排放係數： 

(1) 汽油：2.3210(kgCO2e/L)。 

(2) 柴油：2.6462(kgCO2e/L)。 

5. 節能輪胎預計可節能之目標值（公秉）。 

6. 補助地方政府發展路廊通行優化及深化

交通行動服務相關計畫，預計可減少怠

速時間（人小時/年）。 

7. 提升重型運輸車輛能源使用效率預計減

碳量。 

資料來源：交通部運輸研究所。 


